
Notitie

  
b e t r e f t : Samenvatting van Onderzoek

IVI-Akoestieksysteem

d a t u m : 8 maart 2018

r e f e r e n t i e : TS/ RA/ HT/ A 3453-1-NO-001

1 I n l e i d i n g

In opdracht van Nevima B.V. zijn metingen uitgevoerd in Peutz Laboratorium voor Akoestiek
om de geluidabsorberende kwaliteit van het IVI-Akoestiek Basicsysteem te bepalen. 

De onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in meetrapport A 3453-1-RA d.d. 28-02-2018. Naast
alle  meetresultaten  zijn  in  dit  rapport  ook  de  gehanteerde  normen  en  richtlijnen,  de
meetsituatie,  de  meetmethode,  de  meetnauwkeurigheid  en  de  omgevingscondities
omschreven. 

In voorliggende notitie, zie figuur 1, wordt een samenvatting van het uitgevoerde onderzoek
gegeven, uitgebreid met de meetresultaten in de tertsbanden met middenfrequentie van 50,
63 en 80 Hz. De resultaten bij deze frequenties zijn niet volgens de norm EN ISO 354: 2003
gemeten en zijn derhalve slechts indicatief.
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Rec.nr  
#439     -0,01 0,00 0,04 0,13 0,36 0,62 0,87
#440     0,08 0,21 0,44 0,75 0,96 1,08 1,00
#441     0,12 0,33 0,65 0,93 1,04 1,03 1,04
#442     0,15 0,40 0,72 0,98 1,03 1,01 1,04
#443     0,38 0,64 0,95 1,06 1,01 1,02 1,09
#444     0,87 0,95 0,96 0,99 1,07 1,08 1,07
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notitie A 3453-1 figuur 1

NR. Rec-Nr. Opbouwhoogte Opbouw (onder --> boven) αw

1 #439 9 mm IVI-Akoestiek Basic 9mm 0.25
2 #440 39 mm 30mm IVI-Absorptie PES + IVI-Akoestiek Basic 9mm 0.75
3 #441 59 mm 50mm IVI-Absorptie PES + IVI-Akoestiek Basic 9mm 0.95
4 #442 69 mm 60mm IVI-Absorptie PES + IVI-Akoestiek Basic 9mm 1.00
5 #443 109 mm 100mm IVI-Absorptie PES + IVI-Akoestiek Basic 9mm 1.00
6 #444 209 mm 200mm IVI-Absorptie PES + IVI-Akoestiek Basic 9mm 1.00
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