Samenvatting van de Geluidsisolatie van het IVI-Metalplafond

onder een betonnen vioer
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Idem voorzien van:
-IVI-kruisverbinder op
spouw van 200 mm

-200 mm IVI-absorptie
-2x12,5 mm gipskarton
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Idem voorzien van:
-IVI-kruisverbinder op
spouw van 200 mm

-200 mm IVI-absorptie
=-2x12,5 mm gipskarton
-Nevidek Pro aan bovenzijde*
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Idem voorzien van:
-IVI-kruisverbinder op
spouw van 200 mm

-200 mm IVI-absorptie
=1x12,5 mm Fermacell
gipsvezel
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Idem voorzien van:
-IVI-kruisverbinder op
spouw van 200 mm

-200 mm IVI-absorptie
=-3x12,5 mm gipskarton
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Idem voorzien van:
-IVI-kruisverbinder op
spouw van 200 mm

-50 mm IVI-absorptie
-2x12,5 mm gipskarton
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Idem voorzien van:
-IVI-kruisverbinder op
spouw van 200 mm

-50 mm IVI-absorptie
=1x12,5 mm gipskarton
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Volledige meetrapporten zijn te downloaden of op aanvraag digitaal te ontvangen

*:Nevidek Pro over 12 m2 gelegd om verbetering contactgeluidisolatie te bepalen, geluidsisolatie
gelijk gehouden aan waardes zonder Nevidek Pro.




